Fog:
Ca.5 mm bred
Max 8 mm djup

Fogband
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27 mm glas = 30 mm avstand o4
33 mm glas = 36 mm avstand
39 mm glas = 42 mm avstand
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Monteringsvagledning for isolerglas till golv

- Ovanstaende l6sning illustrerar montering i betonggolv, men kan ocksd monteras i andra golvmaterial, som tra eller stal.
Dock ska man sakra att golvmaterialet ar tillrackligt starkt till att bara glas + personvikt enligt BBR - Boverkets byggregler.

- Det ar viktigt att fals-matten f6ljs, saledes att vikten fran sjalva golvglaset vilar pa den éversta fals och isolerglaset pa ned
nedersta fals, da det innersta glaset inte tal hela konstruktionens vikt.

- Det ar viktigt att fogen endast har kontakt med det 6versta glaset. Den far inte réra vid lamineringen mellan glas 1 och 2,
da detta kan ge upphov till en kemisk reaktion, som kan leda till bubblor i folien.

- Uppbyggningen av falsen ska utféras i en stabil konstruktion, som stal eller betong, fér att undga att falsen andrar form.
Berakningen av styrkan i falskonstruktionen ska géras av en ingenjor.

- Tjockleken pa glaset ska valjas ut ifran dimensioneringsschemat éver takglas.

- Isolerglasen ar limmade med silikonen Dow Corning, for att tala att bli utsatt fér ljus. Den féorlangda kanten kan tillverkas i svart,
om man inte énskar en synlig fals.

- Notera att I6sningen INTE omfattar Glasindustrins garanti pa 5 ar.

- Ar det golvwarme ska du vara extra uppmarksam pa detta.
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