Montering
Du kan sjalv montera ditt golvglas, men da ar det viktigt att du dverhaller féljande:

o Glaset maste vila pa 25 mm fals, och ligga pa en hardgummi (Shore 50-60 i hardhet).

e Basen pa vilken gummit monteras maste vara jamnt och plant.

e Glaset far inte ligga snett eller boja sig efter monteringen.

e Underlaget kan goéras itra, betong, stal, etc,, men det ar viktigt att den utférs stadigt
och att det forblir stabilt, jamnt och plant.

e Falsen du goér maste vara 30 mm bred, om glaset ar 25 mm, sa att det finns 5 mm
luft mellan glaset och golvet.

e Mellanrummet kan eventuellt tatnas med en fog.

e Glastjockleken bestams utifran dimensioneringsschemat.

o Hojden pa din fals ska vara glasets tjocklek + 3 mm till gummit, beroende p3 vilken
typ av gummi du valjer.

e Har du ett mycket stort tragolv, se da till att det inte kan expandera sd mycket, sa att
det kan trycka pa glaset.

Det gar bra att anvanda golvglas utomhus. Gér du det, at det viktigt att vatten kan kommma
ut genom falsen, om det kommer ner vatten mellan golv och glas. Om falsen blir for tat,
och vattnet inte kan rinna bort, uppléses PVB folien mellan glasen, vilket leder till
delaminering som férstor glaset.

Du kan kdpa detta golvglas om du sjalv bygger en ram eller om du behdver byta ut ett
befintligt golvglas. Vi saljer aven golvglas med ram om du letar efter en samlad "gor det
sjalv" [ésning.
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Metall

Fog:

Ca.5 mm bred
Max 8 mm djup
Fogband

27 mm glas = 30 mm avstand

X 33 mm glas = 36 mm avstand
39 mm glas = 42 mm avstand

CTTIT B '
Gummi EPDM 3 mm

(FG 60/ 3)
Min 30 mm

Ram
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Fog:

Ca.5 mm bred
Max 8 mm djup
Fogband

! A

27 mm glas = 30 mm avstand
X 33 mm glas = 36 mm avstand
329 mm glas = 42 mm avstand

RN
Gummi EPDM 3 mm

(FG60/3)

Lakt / Rem v

Min. 30 mm

— -

Page 3 of 4



Betong

Fog:

Ca.5 mm bred
Max 8 mm djup
Fogband

i s

27 mm glas = 30 mm avstand
X 33 mm glas = 36 mm avstand
39 mm glas = 42 mm avstand

— B
Gummi EPDM 3 mm

(FG 60/ 3)

Lakt / Ram - i

Min. 30 mm
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