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Välkommen till Interglas
Detta är en vägledning för montering av glas i tak.

Du finner fler produkter och vägledningar på vår hemsida www.interglas.se. 

Har du behov för ytterligare information bedes du kontakta oss via mejl: 

interglas@interglas.se



   6 
 
 
 
 

   3
4 

Monteringsvägledning 
Kontroll och vägledningstext 
Montering av gummi till taksparre  
Montering av Profilen T30K 
Isolerglas
Montering av klämlist  
Tillpassa täcklisten 
Montering av takbleck 
Sadeltak  
Butylband  
Dimensioneringstabell över glastak



1.  

2.  

3.  bärandeprofil 
P80 (se sida 6). 

4. Det är behov för butylband från dräneringshålen i 
ändan på det understa gummit. Detta ska monteras 
under det vågräta gummit till takrännan (se sida 6).

5. Urskärning av takfotsöverdrag. Hela längden ska 
bestå av ett stycke och böjs efter förhållandena, då 
det inte är en standardprodukt (sr sida 6).

6. Montera spärrgummit med dubbelklistrande tejp, 
limma ändar och samling med EPDM lim (se sida 6).

7. Gör utskärningen till det vågräta spärrgummit och 
limma samlingarna mellan lodrätt och vågrätt 
gummi noggrant. Se till att kondensvatten kan rinna 
från det vågräta till det lodräta gummit och vidare ut 
i takrännan. Limma med MF2000 eller annat EPDM 
lim (se sida 7).

8. Montera profilen T30K och ta bort underdelen där 
det är lodrätt gummi, så vatten kan passera fritt. 
Tillpassa genom att klippa ut och skruva fast listen 
med avståndet 1/5 in från kanten, där ska det ligga en 
glaskloss, som ska bära glasets vikt. Antal skruvar 
beror på glasets storlek, vikt och lutning 
(se sida 8).

9. Montering av den vita tätningslisten T30K
(under det fortsatta glaset) se till att den har rätt 
längd till din glastjocklek, det går att korta av den. 
Använd alltid härdat säkerhetsglas till denna lösning, 
för att undvika värmeavledning. (se sida 8).

10. Klipp ut gummit vid den bakre vågräta 
spröjsen,på samma sätt som punkt 7 och limma 
med MF 2000, eller tillsvarande EPDM lim (se sida 
9).  

11. Välj isolerglas enligt glasindustrins 
rekommendationer. Till denna taklösning är till för 
fortsatt glas och med laminerat glas invändigt och 
härdat glas utvändigt (se sida 9).

12. Montering av klämlist med passande skruvlängd 
och avstånd som illustrerat (se sida 10).

13. Skär till täcklisten så den går helt upp till det 
understa murblecket. Se till att det är tätt mellan 
den vågräta och lodräta täckningslisten och att det 
utvändiga väggblecket går hela vägen ut över den 
vågräta hättan (se sida 11 och 12).

14. Montering av murbleck (se sida 12).

15. Sidolösningar vid montering av glas lodrätt och 
med sadeltak (se sida 13, 14, 15, 16).

 

 















Skär ut täcklisten.

Montera täcklistens 
ändprofil, alternativ skär 
och böj täcklistens ände, 
för ett snyggt avslut. 

Skär ut klämlisten för 
att göra plats för de 
lodräta profilerna. 
Springorna mellan de 
lodräta profilerna och 
täcklisten, ska vara ca 6 
mm och den ska fogas 
med hjälp av limmer 
MF2000. 

Montera av murblecket, 
se ritning på sida 13.







Bild 1: Gummit ska monteras 
först om det är ett sadeltak. Det 
ska fixeras med dubbelhäftande 
tejp och  fortsätt längs hela 
ryggen.

Bild 2: Gummit ska tillpassas 
genom att klippas enligt bild 
och limmas med limmet 
MF2000.

Bild 3: Klipp ut och limma fast 
gummit i den andra riktningen. 
Limma samlingarna med 
limmet MF2000.



Klämlisterna ska skruvas fast 
efter monteringen av glaset. 
Försegla springan på toppen 
mellan täcklisterna med hjälp 
av limmet MF2000.

Som man kan se på bild nr 2, 
så ska man placera butylband 
längs med ryggen.



De vågräta klämlisterna är monterade mellan de lodräta, enligt bild 1. Därför ska det 
skäras skåror på 3-4 mm i de lodräta klämlisterna, då dessa ska ligga ovanpå de 
vågräta. Skårorna ska förseglas med limmet MF2000. Se till att också limma tvärs över 
butylbandet.

Till sist ska utjämningslisten monteras. Det ska skäras ut för att ge plats till de lodräta 
profilerna. Montera utjämningslisten med hjälp av nitar i aluminium eller rostfritt stål.  
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