Produktinformation:

Fonsterkitt 684

Flexibelt kitt till reparation och kittning av fonster TERMOKIT

FONSTERKIT
IKKUNAKITTI
WiNDow puTTY

DANA LIMas

Produktbeskrivning & anvandning:

Fénsterkit 684 &r ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av
polymeriserande vegetabilska oljer med tillsattser av konstgummi.
Kittet hdrdar genom upptagning av syre.

Anvénds som kittning och reparation av fénster med bade enkelglas
och isolerglas. Faster och skyddar pa glas, metall och tré. Kittet
hérdar till en skyddande hinna efter nagra dagar och under hinnan
forblir kittet plastiskt.

Fénsterkitt 684 kan 6vermalas och &r tixotropisk — lattarbetat.

Fysiska /| kemiska data:

Kitt:

Typ: Oljebaserat kitt

Densitet: 2,0 kg/l

Hallbarhet: Minimum 24 manader vid sval och frostfri férvaring. Efter att férpackningen &r bruten ska

férpackningen aterférslutas val.

Férpackning:
Artikelnummer Emballage Kulér
68427 375 ml bégare Ljusgra
68424 375 ml bégare Brun
68437 300 mi patron Ljusgra
68434 300 mi patron Brun
68426 550 ml pase Beige
68462 550 ml pase Vit

Hérdat kitt:

Overmalningsbar: Ja.

Besténdighet: Temperatur: -35 °C till +90 C
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Bruksanvisning:
Férberedning: Ytorna ska vara rena och torra fére applicering av kittet. Porésa ytor som tr& och betong
Ska primas fére kittning. Aluminium, koppar och metaller avfettas innan Kittning.

Anvéndningstemperatur: Kan appliceras vid temperaturer frén +5 °C till +40 °C. Dygnets minimitemperatur far ej
understiga +5 C under hardningen.

Applicering: Pa grund av att olja normalt separerar ut skall den forsta delen av massan som trycks
ut ur patronen kasseras.
Fénsterkitt 684 appliceras med kniv eller fogspruta. Vi kittning innomhus se till fér extra god
ventilation f6r att undgé rynkor pé& ytan nér fonstret kommer ut (placera fénstren med
inbérdes avstand).

Vid kittning utomhus ska kittet skyddas mot kraftigt regn till ytan har hdrdat. Kitta alltid i
uppehallsvdder, men aldrig i direkt solljus. Sérj fér god ventilation.

Hé&rdningstid: Bildar hinna efter 1 — 2 dygn vid +20 °C.

Overmaélning: Fénsterkitt 684 kan évermalas. Med ren linoljeféarg kan évermalning — med férsiktighet —
géras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydférg, plastalkydférg eller acrylplastférg ska
6vermalning ske efter 2 — 4 dygn.

Rengbring: Ohérdat kitt rengbrs med papper alternativt med terpentin eller luktfri petroleum.

For fler upplysningar och goda rad om kitt och kittning, hdnvisas till rapporten
http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf

Bruksanvisning:
Se produktens sékerhetsdatablad.

Var information &r baserad pa omfattande laboratorieférsék som har till syfte att hjélpa anvdndaren att hitta basta mdjliga
produkt och arbetsmetod. Eftersom anvdndarens arbetsférhéllande ligger utanfér var kontroll, kan vi inte ta pa oss ansvaret fér
slutresultatet vid produktens anvéndning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad &r védgledande typiska vérden och
inte produktspecifikationer. | évrigt hédnvisar vi till vara allménna férséljnings- och leveransvillkor.
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