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ABS

ABS
Acrylnitril- ButAdien-Styren

Generelt om materialet

ABS er et amorf ikke transparent materiale med god ridsebestandighed, god slagstyrke - også i kulde, er god at termo-
forme og kan nemt limes og trykkes på. ABS har en god stivhed og dimensionsstabilitet og en høj overfladehårdhed. 

ABS anvendes til kabinetter til telefoner, 
computere og printere, lego-klodser, in-
teriørdele til biler, hård skals kufferter, 
hardtops til biler, skærme til cykler og i 
køleindustrien til indvendige kabinetter i 
køle- og fryseskabe.

Høj slagstyrke og stivhed. 
Stor overfladehårdhed.
God dimensionsstabilitet.

Anvendelsestemperatur -40 oc til +80 oc.

Fås i typer, der er  uV- bestandig og brand-
hæmmet. Standard som plade og stænger. 
lave minimumsmængder ved særfarver og 
narvede overflader.

Kemikalieresistens

Bestandig i forbindelse med svage van-
dige opløsninger af syre, baser og salte.
Har kun begrænset bestandighed over for 
olie og fedt. Slet ikke bestandig over for 
opløsningsmidler. Fødevarer

Opfylder roHS direktiv. Kan bearbejdes med spåntagende udstyr. 
Kan termoformes, limes og svejses. Kan 
overflade belægges.

dårlig uV bestandighed ved umodificerede 
typer. dårlig bestandighed mod organiske 
opløsningsmidler.

Som standard HB efter ul94.

anvendelse mekaniske eGenskaber temperatur

varianter kemikalieresistens brand
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