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Monteringsvägledning för speglar 
 
Speglar kan monteras på flera olika sätt beroende på dina önskemål till utseende och funktion: 

- Med spegelfästen 
- Med spegelhållare 
- Med lim direkt på väggen 
- Med dolda magnetfästen 

I denna vägledning ska vi genomgå de olika möjligheterna för montering. 
 
Montering med lim (Polerad kant rekommenderas): 
 
Du skal använda: 

- Spegel m. polerad kant 
- Papp eller annat material till att skydda spegeln för repor 
- Spegellim + fogpistol 
- Blyertspenna 
- Tumstock 
- Evt. en foglim 
- Evt. en sugkopp / vän till att hjälpa med att bära omdet är en större spegel. 

 
1. Placera spegeln på ett styck papp eller något annat, som skyddar spegeln för repor. 

 
2. Lägg på limmen i lodrätta stripor – se bild nedan. 

 

 
3. Om det är en större spegel så är det en bra idé att sätta lite tejp på hörnen så att man är säker på 

att spegeln bliver där man önskar 
 

4. Låt limmet härda i 24 timmar. 
 

5. Om det är luft mellan kanterna av spegeln och övriga elementer så kan man lägga en fog runt i 
kanten av spegeln. KOM I HÅG att det är viktigt att göra detta efter att limmet är härdat, då limmet 
ska ha luft för att torka.  

  

https://www.interglas.dk/spejl_lim_crl_evergrip_310-p-2039.html
https://www.interglas.dk/fugepistol-p-2176.html
https://www.interglas.dk/lim_og_fugemasser_fugemasse-c-67_292.html
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Montering med dolda magnetfästen (Polerad kant rekommenderas): 

(Bilderna är från en montering av en whiteboard, men princippen är det samma för speglar) 

 

Du skal använda: 

- Spegel m. polerad kant 
- Papp eller annat material till att skydda spegeln för repor 
- Paket med dolda magnetfästen till 0,8 Kvm eller dolda magnetfästen till 1,6 Kvm (1 paket 

innehåller: 3 metallplattor, tre excentriska skivor (justerbara + /- 4 mm), 2 tryckplattor, 2 distanser, 
2 magneter, 4 skruvar, 4 rawplugg) 

- Blyertspenna 
- Tumstock 
- Borrmaskin 
- 1 vän till att bära om det är en stor spegel. 

 

1. Placera spegeln på papp eller något annat med baksidan upp, som skyddar spegeln mot repor. Kom 
ihåg, att vara försiktig med spegelns baksida så att den inte blir repig. 

 
2. Tag mått och markera placeringen av megnetfästena på spegeln: 

De 3 metallplattorna ska placeras i toppen av spegeln, 2 i sidorna och 1 i mitten. De två 
metalplattorna i sidorna ska placeras 10 cm inne på spegeln från toppen, och 8 cm inne från sidan 
(se bifogad bruksanvisning i paketet med magnetfästen). De 2 magnetfästena ska placeras i de 
nedersta hörn av spegeln 1,5 cm från botten och upp, och 9,5 cm inne från sidan. 

 

 
 

3. Placera metallplattorna: Se till att spegeln inte är smutsig, där du ska placera metallplattorna. Ta av 
tejpen på spegelmetallplattorna och sätt dem fast på spegeln där du har markerat att de ska sitta. 
När du är säker på att de har den helt riktiga placering, ska du ge dem ett exstra tryck. Låt limmen 
torka i 60 min. och lägg ett objekt på min. 15 kg ovanpå varje spegelmetallplatta. 

 

 
  

https://www.interglas.dk/skjult_spejl_beslag_til_max_0_8_m2-p-1077.html
https://www.interglas.dk/skjult_spejl_beslag_til_max_1_6_m2-p-335.html
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4. Placera magnetfästena: Se till att spegeln inte är smutsig, där du ska placera metallplattorna. Ta av 
tejpen på spegelmetallplattorna och sätt dem fast på spegeln där du har markerat att de ska sitta. 
När du är säker på att de har den helt riktiga placering, ska du ge dem ett exstra tryck. Låt limmen 
torka i 60 min. och lägg ett objekt på min. 15 kg ovanpå varje spegelmetallplatta. 

 

 
 

5. När du är färdig, så ska baksidan gärna se ungefär så här ut: 
 

 
 

6. Ta mått för att borra tre hål upp och tre hål nere på väggen så att spegeln kan passa. Kom ihåg, att 
använda rawpluggen. 
  

 
 

  

http://blog.interglas.dk/wp-content/uploads/2017/03/trin-for-trin-opsaetning-af-opslagstavle-3.jpg
http://blog.interglas.dk/wp-content/uploads/2017/03/trin-for-trin-opsaetning-af-opslagstavle-3.jpg
http://blog.interglas.dk/wp-content/uploads/2017/03/trin-for-trin-opsaetning-af-opslagstavle-5.jpg
http://blog.interglas.dk/wp-content/uploads/2017/03/trin-for-trin-opsaetning-af-opslagstavle-5.jpg
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7. Skruva de tre vita plast excentriska skivor fast överst i en neutral position – du kan senare justere 
på dem, om din spegel inte är 100 % i vater.Skriva därefter de två magnetfästene fast nedunder. 

 

 
 

8. När du er färdig, ska det gärna se ungefär ut som på den vänstra bilden nedanför. Innan du 
monterar spegeln kan du, för att få extra stabilitet, placera skumgummihållarna som följer med i 
magnetfästspaketet, på baksidan och på mitten av spegeln. 

 

 
 

9. Få en till att hjälpa dig med at bära spegeln. Placera först den översta del av spegeln, så 
spegelmetalplattorna hänger på de vita excenterskivorna, och därefter sätts den nedersta del fast 
på magneterna. 

 

 
 
 

10. Om du ska ta ner spegeln, så ska du alltid börja med at ta det ud från botten och därefter upp 
över spegelmetallplattorna. 
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Montering med spegelfästen og spegelhållare: 

1. Ta mått på väggen och markera placeringen av spegelfästen eller spegelhållare, så att de passar till 
spegelns storlek.  
 

2. Montera spegelfästen eller spegelhållare på väggen.  
 

3. Montera härefter spegeln i spegelfästen eller spegelhållare. 

 

 

 

Lycka till! 


