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Montering i Bastu:

Se till att det finns minimum 20 cm? utluftning i toppen och botten for att varm luft kan
komma ut ur falsen. Det ar viktigt att det finns sa mycket utluftning i falsen att falsens
temperatur inte dverstiger 80 grader. Kom ocks3 ihag att isolerglas maste vara med
hardat glas, annars far du varmesprickor i glaset.
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Isolerglas:

- & mm hardet glas

- 16 mm afstandslist

- &6 mm hardet lagenergi glas
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Sett fran utsidan:
Luft ut
Min. 20 cm?
Fy
Glasblock
Luftin Luftin
Min. 10 cm? Min. 10 cm?
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Din bastukamin far inte placeras precis framfor glaset, det ska minimum vara 300 mm fr
bastukamin till glaset. Hardat glas kan motstad ca. 120 graders temperaturskillnad fran
botten till topp och stralningsvarmen fran kaminen kan vara for intensivt for glaset.
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Ventilationsgaller ska N | (1=
sitta hégre an glaset
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Interglas har ocksa glasdorrar till bastu, med godkanda gangjarn och dragvred, det ar

viktigt att du anvander godkanda gangjarn, eftersom det finns manga gangjarnen som
inte tal varmen.

Du ar valkommen att kontakta oss om du har fragor.
Vanliga halsningar
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