
Fakta om Turbo Tack 291
+ Hurtig vedhæftning

+ Fleksibel

+ Vejrbestandig

+ Hæfter på mange overflader

+ Kraftigt vådhug

+ Inde og ude

+ Fri for phthalater

+ Fri for organiske opløsningsmidler

+ Anvendes til alle limopgaver ude og inde

TURBO TACK 291
Bomstærk og holdbar montagelim - også når det skal gå stærkt!



Turbo Tack 291

Med Turbo Tack 291 kan de fleste montage opgaver løses hurtigt, 
da selv de tungere opgaver ikke kræver understøtning. Den er 
tilmed elastisk så den kan optage bevægelser mellem bygnings-
dele. Slutstyrken i limen er høj, så den kan løse flere opgaver.   > Ubehandlet træ

> Trykimpregneret træ
> Spånplader
> MDF
> HDF
> Finér

> Skum
> Kork
> Pap
> Glas
> Spejlglas
> Hærdet glas
> Gipsplader
> Eternit
> Stenuld
> Glasuld

Eksempler på opgaver der kan  
løses med Turbo Tack 291.

+ Vægbeklædninger

+ Facadelister og paneler

+ Stål profiler

+ Krævende montageopgaver

+ Pladematerialer

+ Gulve

Turbo Tack 291 kan anvendes til  
limning af en lang række materialer:

> Stål
> Galvaniseret stål
> Blik
> Messing
> Kobber
> Rustfrit stål

> Beton
> Letbeton
> Mursten
> Pudsede overflader
> Sten
> Fliser / keramiske fliser

> De fleste malede overflader
> Glasfiber
>  Plastik (ikke PP, PE eller teflon)
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